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Med udstyret i orden til vejvedligeholdelse og snerydning
I løbet af foråret 2011 blev der lanceret en ny og forbedret version af 
de populære foldeplove i VB-serien fra Drivex. Det er de tre tungeste 
og største foldeplove i VB-serien fra Drivex – med en bredde fra 3,2 til 
4 meter – som er blevet opgraderet med koniske vinger, som løfter og 
kaster sneen bedre, mere fl eksible vinger, 8"-hjul som supplement til 
slidskoen samt en ny og mere fl eksibel fl ydetilstand. 

Også den nye serie diagonalplove er blevet opgraderet for optimalt 
pløjeresultat, blandt andet med en ny, afrundet plovkasse, som ruller og 
løfter sneen bedre.

Nye plove rydder og 
kaster sneen bedre

SE FILMEN PÅ
engcon.com/denmark



VB 200 – VB 4000
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Foldeplove

Den nye serie foldeplove VB 3200 – VB 4000 
fra Drivex er blevet yderligere forbedret med 
henblik på smidig og effektiv snerydning. Det er 
et meget fleksibelt redskab til rydning af alt fra 
gader og veje til parkeringspladser og boldba-
ner. Med hydraulikken kan vingerne indstilles til 
at pløje sneen mod højre eller venstre, til begge 
sider eller i Y-stilling for at samle sneen sammen.

Nye Drivex foldeplove
•	 Nye koniske vinger med afrundet form, som ruller og 

løfter sneen bedre
•	 Vinger kan justeres ±35 grader, mod før ±33 grader
•	 Opdaterede skærholdere med kappe, der fastholder 

kilebolt/skrue, hvilket gør udskiftning af stål lettere
•	 Forstærket skærholder og flydetilstand
•	 Mulighed for valg mellem 8" hjul eller slidsko på ploven. 

Slidsko er standard
•	 Snefygningsbeskytter som tilbehør
•	 To forskellige udgaver af hydraulisk betjente snestop 

som tilbehør. Ikke på VB 3200 pga. pladsmangel 

Ekstraudstyr: Kombiventil – elstyret ventil som giver mulighed for kørsel  
af venstre eller højre vinge eller begge samtidigt med en dobbeltvirkende 
hydraulikfunktion.

Tekniske specifikationer: s. 27–28
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Diagonalplove

Drivex’ anerkendte, kraftige og gennem-
tænkte diagonalplove er blevet yderligere 
forbedret for at sikre optimalt pløjeresultat. 

•	 Ny	udformning	af	plovkassen	med	afrundet	
form, som ruller og løfter sneen bedre

•	 Opdaterede	skærholdere	med	kappe,	der	fast-
holder kilebolt/skrue, hvilket gør udskiftning af 
stål lettere

•	 Mulighed	for	valg	mellem	8"	hjul	eller	slidsko	
på ploven. Slidsko er standard

•	 Forstærket	skydeophæng,	skærholdere	og	
fl ydetilstand

•	 Snefygningsbeskytter	som	tilbehør
•	 Hydraulisk	betjente	snestop	som	tilbehør

DB 3200  |  DB 3700  |  DB 4000

Sverigeploven

Drivex’ tunge diagonalplov, Sverigeploven, 
fås i to modeller med henholdsvis fi re og fem 
individuelt fjedrende stålskær. Plovens positive 
skærvinkel på 45° sikrer en god renpløjning, 
selv på meget hårdt pakkede vejbaner. Ved 
pløjning glider ploven på roterende slidsko, der 
kan justeres i højden. Plovens kraftige kon-
struktion gør den velegnet til brug på større 
læssemaskiner.

Tilkobling:
•	 Store	BM	med	horisontal	vandring
•	 Hydraulisk	kobling	3/4"	hun	(TEMA	7511)

Tilbehør:
•	 Ophæng	til	ekstra	plovskær

Sverigeploven  320  |  400

10  |  Plove og høvlblade
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Drivex Høvlblad MS-5 er drejeligt, hvilket øger  
køretøjets effektivitet. MS-T5 passer lige godt  
både vinter og sommer.

Vinter:
•	 Afretning af vinterveje
•	 Snepløjning
•	 Isrivning

Sommer:
•	 Afretning af grusveje og grusflader
•	 Ved reparation af overfladeskader i oliegrus,  

grus samt andre materialer

Evnen til at løsne materiale optimeres ved justering af skærvinkel, 
bladets vinkel og tryk mod underlaget samt valg af skær. Det giver 
mulighed for at vælge redskaber efter det resultat, man ønsker at 
opnå. Betjening af høvlbladet sker via el-hydrauliske NG-6 ventiler. 
Overstrømsventiler beskytter bladet ved eventuel påkørsel eller over-
belastning. Bladet løftes automatisk op fra vejbanen, når bakgearet 
aktiveres. Betjeningsboksen af canbus-typen består af en multifunk-
tionel joystick samt rat for variabel justering af bladets anlægstryk mod 
vejbanen. MS-T5 er modeltilpasset og fås bl.a. til Valtra T-serien, Case 
CVX mv. For øvrige modeller – kontakt os. Ved kombination af høvlblad 
og 3-punkts sideplov kræves der en bladforlænger på høvlbladet.

Isrivningsblade

Drivex isrivningsblade fås i tre modeller fra arbejds-
bredde 3.000 til 3.600 mm. Isriverens positive skær-
vinkel er 50°. Det bevirker, at isrivningen er særdeles 
effektiv på meget hårdt pakkede vejbaner. Isriverens 
kraftige konstruktion gør den velegnet til brug på 
større hjullæssere. Montage med horisontal vandring 
og det store BM-ophæng.

Udstyr på isrivningsblade:
•	 Isrivestål/skruemonterede
•	 Stødventil, 160 bar, hydraulisk kobling 3/4" hun  

(TEMA 7511)

Isrivningsblade  300  |  330  |  360

Tilbehør:
•	 Tiltfunktion inkl. slange og 
	 koblinger 54-TILT
•	 Snestop 62-10004

Høvlblade

Krav til traktor:
•	 Monteres i traktorens fundament/op- 

hæng til frontlæsser (indgår ikke i sættet)
•	 LS hydraulik
•	 Min. anbefalet effekt: 150 HK

Standard:
•	 Ventilpakke NG-6, 6-bloks
•	 Plane, skruemonterede skær
•	 Bakningsautomatik
•	 Betjeningsboks i førerhus (canbus)

Tilbehør:
• 	Bladforlænger 1-fods 135-6050

MS-T5

Plove og høvlblade  |  11

Tekniske specifikationer: s. 29
Tekniske specifikationer: s. 29
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Sidevinge til traktor

Med Drivex sidevinge til traktor udvides 
arbejdsområdet og effektiviteten. 
3-punkts ophæng gør det hurtigt at  
på- og afmontere vingen.

Traktor med frontplov og sidevinge er 
en suveræn kombination ved sneryd-
ning. Særligt i tæt bebyggede områder 
er traktor med hydraulisk sidevinge 
smidig og effektiv.

•	 Snepløjning
•	 Pløjning og høvling med underbid  

kan udføres samtidigt

Parkerede biler og andre forhindringer 
udgør ikke noget større problem, fordi 
ploven hurtigt og enkelt kan hæves,  
sænkes samt svinges ind/ud.

Standardudstyr:
•	 Sikkerhedsventil ved påkørsel  

af forhindringer
•	 3-punkts ophæng  

kategori 2 og 3
•	 Positionslys
•	 Slidsko

Tilbehør:
•	 Hydraulisk trykstang

Krav:
•	 Dobbeltvirkende hydraulikudtag  

+ fri retur
•	 Traktorbredde ca. 2.300–2.650 mm
•	 Min. anbefalet traktoreffekt: 150 HK

Sidevinge til traktor
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Hurtig og enkel håndtering
Med Drivex’ nye, rullende fejevalse T-250 kan du som fører selv til-
passe trykket for optimalt rengøringsresultat og opsamling. Høj fart, 
stor beholder og automatisk tømning sparer værdifuld tid.

Fej rent og effektivt

Frontfejemaskine

Drivex Frontfejemaskine T-250 er en opsamlende feje-
maskine til hjullæssere og traktorer, som er udviklet 
til professionelle brugere. Med stor fejevolumen stiger 
kapaciteten takket være færre tømninger.

De vigtigste fordele:
•	 Let	at	anvende.	Takket	være	de	tre	drejehjul	og	fl	yde	til-

standen i ophængsbeslaget, behøver føreren f.eks. ikke 
at justere lastarmene

•	 Lav	højde	sikrer	optimalt	udsyn	under	transport,	hvilket	er	
særligt vigtigt i tætbebyggede områder

•	 Vandingssystem	for	effektiv	dæmpning	af	støvdannelse
•	 Gummikapper	omkring	valsen	for	reduceret	støvdannelse
•	 Når	der	lukkes	for	hydraulikfl	owet,	standser	valsen	og	kører	

automatisk op i beholderen. Det forenkler tømning af op-
fejet materiale

•	 Valsen	holder	samme	tryk	mod	jorden	uanset	slid	på	børsten
•	 Enkelt	at	skifte	børstemoduler
•	 Trinløs	hastighedsregulering	af	kantbørsten

Tekniske specifi kationer: s. 30



Vælg mekaniske eller hydrauliske
Drivex’ mekaniske og hydrauliske kranarme og pallegafl er 
bliver din forlængede arm, som med præcision udfører de 
fl este opgaver inden for materialehåndtering. Vi anvender 
højstyrkestål med specialprofi l til konstruktion af arme med 
optimal sikkerhed, pålidelighed og belastningsevne. 
Pallegafl er fås i en lang række varianter og ophængsbe-
slagene tilpasses på bestilling, så de passer til din maskine.

En forlænget arm 
med fi ngerspids-
fornemmelse

NYHED
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Rangerarm

Kranarme

Drivex kranarme er opbygget af højstyrke
stål med specialprofil. Kranarmen frem
stilles med enten mekanisk eller hydraulisk 
udskydelige sektioner.

Hydraulisk KRH 350

Hydraulisk/mekanisk KRH 500  |  KRH 700

Mekanisk KR 350  |  KR 500

Rangerarm RA 1000

Hydraulisk/hydraulisk KRHH 500

Tekniske specifikationer: s. 30
Tekniske specifikationer: s. 30

Drivex’ rangerarm er det ideelle værktøj til 
rangering af containere og lastbilslad. 
OBS! Rangerarmen er designet til rangering, 
ikke løft.
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Gaffelrammer 
– Hydrauliske

Drivex hydrauliske gaffelrammer og palle-
gafl er gør det nemt at justere gafl ernes 
position til hver enkelt løfteopgave. Drivex 
gaffelrammer/pallegafl er med indbygget 
cylinder har en særdeles god gennemsig-
tighed, samtidig med at hydraulikcylinderne 
er godt beskyttet. Gaffelrammerne fås i en 
lang række varianter, så de passer til de 
fl	este	typer	maskiner.	Andre	typer	af	op-
hængsbeslag kan tilbydes efter ønske. Kan 
udstyres med både hydraulisk og elektrisk 
sideforskydning samt rullesæt for smidigere 
sideforskydning med last på gafl erne.

GHH 1200  |  GHH 1500

Kranarme og pallegafl er
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GHH 1200  |  GHH 2200  |  GHH 2500  
GHH 1500  | GHH 2000 med indbygget cylinder

Tilbehør: Forlængergafl er

Tilbehør: Gafl er med bedre gennemsyn

Tilbehør: Rullesæt

NYHED
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Gaffelrammer 
– Mekaniske

Drivex mekaniske gaffelrammer/pallegafler har en ro-
bust og velgennemtænkt konstruktion, der sikrer optimal 
gennemsigtighed. Gaffelrammerne fås i en lang række 
varianter, så de passer til de fleste typer maskiner. Andre 
typer af ophængsbeslag kan tilbydes efter ønske.

GH 1300  inkl. 2 gaflerGH 1200  |  GH 1500  |  GH 2000  |  GH 2200  |  GH 2500

Tekniske specifikationer: s. 32

Tilbehør: Gafler med bedre gennemsyn

NYHED



Planeringsskovle med HARDOX slidplade
Uanset om det er en avanceret hydraulisk klap- eller sand-
sprederskovl, en brugervenlig letmaterielskovl eller en slid stærk 
grus- eller planeringsskovl du er ude efter, så har Drivex en 
løsning til dig. 

Skovle som tåler 
hårdt arbejde
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Klapskovle

Drivex klapskovl er en sneskovl til såvel store 
arealer som snævre områder. Klapperne har 
indstillelige	stødventiler.	Akkumulatortanke,	en	
for hver cylinder, udløser hurtigt ved påkørsel 
af brønde, kantsten mv. Vertikalt fjedrende 
klapper sikrer optimal tilpasning til underlaget. 
Gummistop for lydløs lukning af klapperne. 
Skovlen fremstilles i højstyrkestål for at sikre 
lang levetid. Ekstra indsynsriller i skovlen sikrer 
maksimalt overblik over skovlskæret. Hydrau-
lisk	kobling	3/4"	hun	(TEMA	7511).

Tilbehør:
•	 1.200	mm	klapper

KS 2000  |  KS 2600  |  KS 2750  |  KS 3000  |  KS 3500

Tekniske specifi kationer: s. 32

SE FILMEN PÅ
engcon.com/denmark
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Sandsprederskovle

Drivex sandsprederskovle er hydraulisk drevet 
og forsynet med hydrauliske reguleringsven-
tiler til spredningsmængden. Sandsprederen 
er udstyret med omrørervalse, slange og 
koblinger som standard. Kan udstyres med 
ophængsbeslag til de fleste læssemaskiner. 
Beregnet til spredning af sand, flis, salt mv.

SS 1800  |  SS 2400  |  SS 3000

SS 400  |  SS 550  |  SS 1000  |  SS 1200
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Planeringsskovle

Drivex planeringsskovle har lang bund, så du 
kan se skærstålet ved planering og fi njustering. 
Skovlen har en skarp bagkant for at sikre optimalt 
resultat ved planeringsarbejder. Kan udstyres med 
forhøjningselement for ekstra stor volumen ved 
læsning af f.eks. sne, fl is, affald og lignende. Vores 
modeller er nu blevet yderligere forstærket med 
Hardox 450 i bundpladen for øget levetid.

Modellerne PS 250 – PS 290 er endvidere blevet 
forbedret med:
•	 Stivere	konstruktion
•	 100	mm	større	dybde
•	 Gavlforstærkning	langs	hele	siden
•	 Kraftigere	skærstål

PS 150 HD–PS 290 HD

PS 150 HD–PS 290 HD med forhøjningselement

Planeringsskovlen har lang bund, hvilket giver føreren 
godt overblik og fuld kontrol over arbejdet.

Opfyldningsskovle Drivex opfyldningsskovle fås i forskellige koniske 
modeller samt helt lige.

ÅF 600 Konisk  |  ÅF 800 Konisk  |  ÅF 1200 Konisk ÅF 1400 Lige

NYHED

Tekniske specifi kationer: s. 34
Tekniske specifi kationer: s. 33

Skovle



LM 1800 L – LM 5000 L

GS 1500 L   |  GS 2000 L   |  GS 2800 L 

Drivex | Redskabskatalog

22  |  

Letmaterielskovle

Drivex letmaterielskovle har en gennem-
tænkt opbygning for at sikre så god bære- 
og tømningsvinkel som muligt. Skovlene er 
forsynet med skærstål i 500 Brinell, kraftigt 
ribbeformet indsynsgitter og langsgående 
slidstål som forstærker bunden. Ekstra 
dybde sikrer let indtrængning i materialet.

•	 Andre ophængsbeslag kan tilbydes  
efter ønske

•	 Specialskovle fremstilles efter kundens 
ønsker – forlang tilbud

•	 LM 2000 L–5000 L er forberedt til  
spareskær
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Grusskovle

Drivex grusskovle har en kraftig konstruktion, der er 
tilpasset til transport af grus, muldjord og stenmateri-
aler. Skovlene er konstrueret med henblik på optimal 
bære- og tippevinkel og er forsynet med skærstål i 
500 Brinell. Skovlbunden er forstærket med langsgå-
ende slidstål. Grusskovlene er forberedt til spareskær.

Skovle
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Nyt hydraulisk redskabsophæng
Hvor ville alting være meget enklere og mere lønsomt, hvis man 
kunne skifte redskab og opgave på nogle sekunder. Nu er det 
muligt! Vores egenudviklede hydrauliske hurtigophæng til System 
Drivex blev lanceret i 2010 efter grundige og hårde afprøvninger.

Skift arbejds opgave 
på sekunder

Hydrauliske redskabsophæng

Hydraulisk redskabsophæng

Drivex hydrauliske redskabsophæng til hjullæssere er konstrueret med 
henblik på optimal gennemsigtighed for at gøre tilkobling af redskaber 
og gaffelhåndtering lettere. Redskabsophænget kan tilpasses til de fl este 
hjullæssere på markedet.



SE FILMEN PÅ
engcon.com/denmark

Snelæsser fra Mählers
Når det gælder om at fjerne store mængder sne i en fart,  
er Mählers snelæsser til hjullæssere suveræn. På mindre end et minut fylder den 
et lastbilslad på cirka 25 kubikmeter. Med 25 læs om dagen kan hver enkelt bil 
fjerne mere end 600 kubikmeter sne fra gader og torve.
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Tekniske specifikationer: s. 35

Snelæsser – Hjullæsser

LSV 275 har en robust konstruktion, som er 
baseret på Arbrå/Mählers-slyngens populære og 
pålidelige konstruktion. Den er opbygget med 
egen drivmotor og transmission med centrifugal
kobling. Sikkerheden er i top med individuelle 
brydebolte på de skråtstillede vinger. Lastarmen 
er hydraulisk nedklappelig for at lette transport
kørsel samt udstyret med projektør. Motoren op
fylder de seneste miljøkrav på Trin 3B og er god
kendt til brug efter 2012.

Snelæssere

Kobling:
•	 Ny type kobling fra ”Transfluid”
•	 Hydraulisk styret
•	 Fuld kraft ved lave omdrejninger
•	 Giver mulighed for øget sikkerhed ved motorvedligeholdelse

Fordele ved snelæsser:
•	 Sikkerhed: Føreren kan rette hele sin opmærksomhed fre-

mad og slipper dermed for at bakke, hvilket kan indebære 
en risiko, især i bymiljøer

•	 Kapacitet: Fylder et lastbilslad på ca. 25 m3 på mindre end 
et minut

•	 Effektivitet: Foruden virkningsgraden har snelæssere den 
fordel, at de slår sneen i stykker og pakker den på en helt 
anden måde end ved traditionel skovllæsning. Resultatet er 
en højere pakningsgrad og færre læs

•	 Kraft: Klarer uden problemer hårdt komprimeret sne og is
•	 Konstruktion: Baseret på den velkendte Arbrå/Mählers-

slynges robuste konstruktion

Snelæsser
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Tilbehør

Fastgørelseskroge
Type Ophæng Dimension

mm

Fastgørelseskrog L150-180 40

Store BM 40

Lille BM 40

Trima 30

ZL c/c 310, L30, Atlas 65 30

ZL c/c 435 30

ZL c/c 465, L20 30

Ahlman 85-100 30

Kramer 380-580 30

Adaptere med pallås
Type Maskine Redskab Lås

Adapter Lille BM Store BM Pallås

Store BM Lille BM Spaklås

L150 Store BM Pallås

B-20 Store BM Pallås

Trepunkts Trima Pallås

S-60 Store BM Pallås

ZL-L30 Trima Pallås

S-45 Trima Pallås

S-50 Trima Pallås

Trima Store BM Pallås

ZL-L30 Store BM Pallås

Euro Trima Pallås

Skovlstål
Type Dimension

B x H x D  mm

Skovlstål 2.600 x 20 x 150

3.000 x 25 x 200

3.000 x 30 x 200

3.600 x 35 x 270
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Specifikationer

Foldeplove
Type Ophæng Bredde maks. Bredde min. Højde Svingning Meder Flydetilstand Vægt 

mm mm mm kg

VB 200 Trima 2.000 1.740 800 Hydraulisk 2 slidsåler • 400

L20-L25 2.000 1.740 800 Hydraulisk 2 slidsåler • 400

Type Ophæng Bredde maks. Bredde min. Højde Svingning Meder Flydetilstand Vægt 

mm mm mm kg

VB 240 Trima 2.400 2.150 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 440

L30 2.400 2.150 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 440

Ahlman 85-100 2.400 2.150 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 440

BM 2.400 2.150 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 440

3P 2.400 2.150 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 440

BM 3P 2.400 2.150 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 440

Atlas 65 2.400 2.150 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 440

JCB 2CX 2.400 2.150 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 440

L20-25 2.400 2.150 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 440

L35-45 TPZ 2.400 2.150 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 440

Atlas AR50 2.400 2.150 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 440

Euro 2.400 2.150 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 440

Type Ophæng Bredde maks. Bredde min. Højde Svingning Meder Flydetilstand Vægt 

mm mm mm kg

VB 280 Trima 2.800 2.400 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 470

L30 2.800 2.400 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 470

Ahlman 85-100 2.800 2.400 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 470

BM 2.800 2.400 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 470

3P 2.800 2.400 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 470

BM 3P 2.800 2.400 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 470

Atlas 65 2.800 2.400 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 470

JCB 2CX 2.800 2.400 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 470

L20-25 2.800 2.400 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 470

L35-45 TPZ 2.800 2.400 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 470

Atlas AR50 2.800 2.400 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 470

Euro 2.800 2.400 870 Hydraulisk 2 slidsåler • 470

Type Ophæng Bredde maks. Bredde min. Højde Svingning Meder Flydetilstand Vægt 

mm mm mm kg

VB 3200 BM 3.200 2.650 1.000 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 1.100

3P BM Kombi 3.200 2.650 1.000 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 1.100

L150- 3.200 2.650 1.000 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 1.100

3P 3.200 2.650 1.000 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 1.100
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Type Ophæng Bredde maks. Bredde min. Højde Svingning Meder Flydetilstand Vægt 

mm mm mm kg

VB 3700 BM 3.700 3.030 1.270 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 1.150

3P BM Kombi 3.700 3.030 1.270 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 1.150

L150- 3.700 3.030 1.270 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 1.150

3P 3.700 3.030 1.270 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 1.150

Type Ophæng Bredde maks. Bredde min. Højde Svingning Meder Flydetilstand Vægt 

mm mm mm kg

VB 4000 BM 4.000 3.280 1.300 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 1.230

3P BM Kombi 4.000 3.280 1.300 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 1.230

L150- 4.000 3.280 1.300 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 1.230

3P 4.000 3.280 1.300 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 1.230

Tilbehør

Type Elektrisk system Bem.

Kombiventil 12 V *

Kombiventil 24 V *

Kombiventil, inkl. kabelsæt 12 V Drejeknap

Kombiventil, inkl. kabelsæt 24 V Drejeknap

Kombiventil, inkl. kabelsæt 12 V Pedal

Kombiventil, inkl. kabelsæt 24 V Pedal

Kabelsæt Foldeplove Drejeknap

Kabelsæt Foldeplove Pedal

Belysningssæt 12 V Diodetype, indgår i plov

Belysningssæt 24 V Diodetype, indgår i plov

Belysningsarmatur gummi 12 V Hvid/Rød, inkl. diodelamper

Belysningsarmatur gummi 24 V Hvid/Rød, inkl. diodelamper

Glas Hvid

Glas Rød

Diodelampe 12 V

Diodelampe 24 V

Refleksflaske

Snestop*

Snefygningsbeskytter

Slidsåler

Hjulstativ

Diagonalplove
Type Ophæng Bredde maks. Bredde min. Højde Svingning Meder Flydetilstand Vægt 

mm mm mm kg

DB 3200 BM 3.200 2.650 1.100 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 980

3P BM Kombi 3.200 2.650 1.100 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 980

L150- 3.200 2.650 1.100 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 980

BM 3.200 2.650 1.100 Hydraulisk 2 slidsåler/hjul • 980

* Passer ikke til VB 3200
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Type Ophæng Bredde maks. Bredde min. Højde Svingning Meder Flydetilstand Vægt 

mm mm mm kg

DB 3700 BM 3.700 2.900 1.100 Hydraulisk 2 slidsåler Flydetilstand 1.050

3P BM Kombi 3.700 2.900 1.100 Hydraulisk 2 slidsåler Flydetilstand 1.050

L150- 3.700 2.900 1.100 Hydraulisk 2 slidsåler Flydetilstand 1.050

3P 3.700 2.900 1.100 Hydraulisk 2 slidsåler Ikke flydetilstand 1.050

Type Ophæng Bredde maks. Bredde min. Højde Svingning Meder Flydetilstand Vægt 

mm mm mm kg

DB 4000 BM 4.000 3.200 1.100 Hydraulisk 2 slidsåler Flydetilstand 1.120

3P BM Kombi 4.000 3.200 1.100 Hydraulisk 2 slidsåler Flydetilstand 1.120

L150- 4.000 3.200 1.100 Hydraulisk 2 slidsåler Flydetilstand 1.120

3P 4.000 3.200 1.100 Hydraulisk 2 slidsåler Ikke flydetilstand 1.120

Tilbehør

Type

Snestop

Snefygningsbeskytter

Dobbelte slidstål

Hjulstativ

Sverigeploven

Type
Bredde  

maks.
 Bredde  

min.
Sideforskyd-
ningsramme

Højde med 
slidstål 

Højde med 
slidstål Drejning Slidstål Vægt 

mm mm • / – Højre Venstre ° Antal kg

320 3.200 2.800 • 800 1.300 37 4 1.545

400 4.000 3.230 – 800 1.450 37 5 1.620

Isrivningsblade

Type
Bredde 

maks.
 Bredde 

min.
Højde med 

slidstål Drejning Slitstål Vægt

mm mm mm ° Antal kg

300 3.000 2.500 700 35 3 1.000

330 3.300 2.800 700 35 3 1.050

360 3.600 3.100 700 35 3 1.100

Høvlblade

Type
Bredde 

maks.
Bredde 

min.

Skærfor-
længelse, 

højre

Skærfor-
længelse, 

venstre
Drejn. 
højre

Drejn. 
venstre

Hæld-
nings-

regulator
Skærvinkel-

regulering

Totalvægt 
inkl. hydrau-

likstyring

mm mm mm mm ° ° ° ° kg

MS-T5 2.860 2.300 305 305 20 10 ±13 90–135 600
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Sidevinge til traktorer 
og lette hjullæssere

Type Maks. bredde
Maks.  

løftehøjde
Maks. pløjebredde 

fra hjulets yderside
Min. bredde i indskudt til-
stand fra hjulets yderside

Totalvægt 
kg

mm mm mm mm °

DB 320 HD 4.600 500 2.050 700 900

Frontfejemaskine

Type
Arbejds-

bredde
Bredde 

maks.
Fejevalse-

diameter
Højde 
maks.

Vandtank, 
volumen

Fejebeholder, 
volumen

Vægt  
tom  

Ved fuld vandtank 
og fuld fejebeholder

Min. nødven-
digt olieflow

mm mm mm mm liter liter kg kg liter

T-250 2.500 2.700 700 1.270 550 1.100 1.280 3.430 100

Rangerarm
Typ Ophæng Totallængde Vægt

mm kg

RA 1 000 BM 1.000 240

Kranarme
Type Ophæng Udførelse Totallængde Min. længde Maks. last Vægt Udskyder Løftekrog 

mm mm kg kg

KR 350 BM Mek. 3.500 2.200 1.500–1.000 250 2 dele BKL 10

KR 350 Atlas 65 Mek. 3.500 2.200 1.500–1.000 240 2 dele BKL 10

KR 350 Trima Mek. 3.500 2.200 1.500–1.000 235 2 dele BKL 10

KR 350 Euro Mek. 3.500 2.200  1.500–1.000 240 2 dele BKL 10

KR 350 L-20 Mek. 3.500 2.200 1.500–1.000 240 2 dele BKL 10

KR 350 L-30 Mek. 3.500 2.200 1.500–1.000 240 2 dele BKL 10

KR 350 Kramer 380-580 Mek. 3.500 2.200 1.500–1.000 230 2 dele BKL 10

KR 350 Ahlman 85-100 Mek. 3.500 2.200 1.500–1.000 240 2 dele BKL 10

KR 500 BM Mek. 4.950 2.350 2.800–1.300 390 3 dele BKL 13

KRH 350 BM Hydr. 3.500 2.200 1.500–1.000 280 2 dele BKL 10

KRH 350 Atlas 65 Hydr. 3.500 2.200 1.500–1.000 260 2 dele BKL 10

KRH 350 Trima Hydr. 3.500 2.200 1.500–1.000 250 2 dele BKL 10

KRH 350 Euro Hydr. 3.500 2.200 1.500–1.000 250 2 dele BKL 10

KRH 350 L-20-25 Hydr. 3.500 2.200 1.500–1.000 250 2 dele BKL 10

KRH 350 L-30 Hydr. 3.500 2.200 1.500–1.000 250 2 dele BKL 10

KRH 500 BM Hydr./mek. 4.950 2.350 2.800–1.300 420 3 dele BKL 13

KRHH 500 BM Hydr. 4.950 2.350 2.800–1.300 450 3 dele BKL 13

KRH 700 BM Hydr./mek. 7.000 3.300 2.000–1.000 580 3 dele BKL 13

Specifikationer



Redskabskatalog  |  Drivex

  |  31

Gaffelrammer – Hydrauliske
Hydrauliske gaffelholdere

Type Ophæng Bredde Vægt

mm kg

GHH 1200 BM 1.200 150

GHH 1500 Trima 1.500 110

GHH 1500 L-20-25 1.500 120

GHH 1500 L30 1.500 110

GHH 1500 Atlas 65 1.500 110

GHH 1500 Euro 1.500 110

GHH 1500 BM 1.500 165

GHH 2000 BM 2.000 210

GHH 2000 L150-180 2.000 330

GHH 2200 BM 2.200 230

GHH 2200 L-150-180 2.200 300

GHH 2500 BM 2.500 300

GHH 2500 L-150-180 2.500 370

GHH 2200 L-180 20T 2.200 500

Hydrauliske gaffelholdere  
med indbygget cylinder

Type Ophæng Bredde Vægt

mm kg

GHH 1500 INB BM 1.500 165

GHH 2000 INB BM 2.000 235

Ekstraudstyr

Type

Sideforskydningsfunktion hydr.

Sideforskydningsfunktion El 12 V

Sideforskydningsfunktion El 24 V

Rullesæt

Forlængergafler

B x T x L TP 600 Vægt

kg

100 x 40 x 2.000 2,5 T 100

125 x 50 x 2.500 4,0 T 120

150 x 60 x 2.500 7,0 T 120

Hydrauliske gafler

B x T x L TP 500 Vægt

kg

100 x 40 x 1.200 2,9 T 50

125 x 45 x 1.200 4,7 T 92

125 x 50 x 1.200 5,7 T 107

125 x 50 x 1.500 5,7 T 122

150 x 50 x 1.200 6,9 T 118

150 x 50 x 1.600 6,9 T 126

150 x 50 x 2.000 6,9 T 150

150 x 60 x 1.200 9,9 T 145

150 x 60 x 1.600 9,9 T 172

150 x 60 x 2.000 9,9 T 200

B x T x L TP 600 Vægt

kg

200 x 80 x 1.600 19,4 T 350

200 x 80 x 2.000 19,4 T 375

Hydrauliske gafler  
med indbygget cylinder

B x T x L TP 500 Vægt

kg

125 x 45 x 1.200 4,7 T 92

125 x 50 x 1.200 5,7 T 107

125 x 50 x 1.500 5,7 T 122

150 x 50 x 1.200 6,9 T 118

150 x 50 x 1.600 6,9 T 126

150 x 50 x 2.000 6,9 T 150

150 x 60 x 1.200 9,9 T 145

150 x 60 x 1.600 9,9 T 172

150 x 60 x 2.000 9,9 T 200

150 x 60 x 2.000 9,9 T 200

Specifikationer
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Gaffelrammer – Mekaniske
Mekaniske gaffelholdere

Type Ophæng Bredde Vægt

mm kg

GH 1500 Trima 1.500 80

GH 1500 L30 1.500 130

GH 1500 Atlas 65 1.500 130

GH 1200 BM 1.200 90

GH 1500 BM 1.500 145

GH 1500 Lilla BM 1.500 130

GH 1500 L150- 1.500 220

GH 2000 BM 2.000 190

GH 2000 L150- 2.000 240

GH 2200 BM 2.200 210

GH 2200 L150- 2.200 260

GH 2500 BM 2.500 230

GH 2500 L150- 2.500 290

Mekaniske gaffelrammer (gaffelholder inkl. 2 gafler)

Type Ophæng Bredde Gaffel Vægt TP 500

mm mm kg

GH 1300 Trima 1.300 100 x 40 x 1.200 150 2,9 T

GH 1300 L20-25 1.300 100 x 40 x 1.200 150 2,9 T

GH 1300 L-30 1.300 100 x 40 x 1.200 150 2,9 T

Klapskovle
Type Ophæng Skovlbredde Klapbredde Total bredde Højde Dybde Volumen Vægt

mm mm mm mm mm m3 kg

KS 2000 Trima 2.000 710 3.500 1.000 1.040 2 500

KS 2600 Stora BM 2.600 950 4.500 1.300 1.500 4 1.100

KS 2750 Stora BM 2.750 950 4.650 1.300 1.500 4 1.200

KS 3000 Stora BM 3.000 950 4.900 1.300 1.500 5 1.300

KS 3500 Stora BM 3.500 1.200 5.900 1.500 2.000 9 2.000

Tilbehør

Type

1.200 mm klapper

Mekaniske gaffelholdere

B x T x L TP 500 Vægt

kg

100 x 40 x 1.200 FEM 2,9 T 50

125 x 45 x 1.200 4,7 T 92

125 x 50 x 1.200 5,7 T 107

125 x 50 x 1.500 5,7 T 122

150 x 50 x 1.200 6,9 T 118

150 x 50 x 1.600 6,9 T 126

150 x 50 x 2.000 6,9 T 150

150 x 60 x 1.200 9,9 T 145

150 x 60 x 1.600 9,9 T 172

150 x 60 x 2.000 9,9 T 200

Specifikationer
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Sandsprederskovle
Type Ophæng Skærbredde Vægt Spredningsbredde Hydraulikmotor Olieflow motor maks.

mm kg mm l/min.

SS 400 Trima 1.600 280 1.400 315 c/c 210

SS 400 L20-25 1.600 280 1.400 315 c/c 210

SS 400 Euro 1.600 280 1.400 315 c/c 210

SS 550 Trima 1.800 310 1.600 315 c/c 210

SS 550 L20-25 1.800 310 1.600 315 c/c 210

SS 1000 Trima 1.800 440 1.600 315 c/c 210

SS 1000 L20-25 1.800 440 1.600 315 c/c 210

SS 1000 L30 1.800 440 1.600 315 c/c 210

SS 1000 BM 1.800 500 1.600 315 c/c 210

SS 1000 Atlas 65 1.800 500 1.600 315 c/c 210

SS 1000 Kramer 380-580 1.800 500 1.600 315 c/c 210

SS 1000 Ahlman 85-100 1.800 500 1.600 315 c/c 210

SS 1200 BM 2.040 570 1.800 315 c/c 210

SS 1200 L35-45 TPZ 2.040 480 1.800 315 c/c 210

SS 1200 L30 2.040 480 1.800 315 c/c 210

SS 1200 Kramer 380-580 2.040 480 1.800 315 c/c 210

SS 1200 Trima 2.040 480 1.800 315 c/c 210

SS 1200 Atlas 65 2.040 480 1.800 315 c/c 210

SS 1200 Atlas 95 2.040 480 1.800 315 c/c 210

SS 1800 BM 2.450 690 2.100 500 c/c 210

SS 2400 BM 2.450 780 2.100 500 c/c 210

SS 3000 BM 2.450 950 2.100 500 c/c 210

SS 3000 L 150- 2.450 990 2.100 500 c/c 210

Opfyldningsskovle
Type Ophæng Bredde Højde Længde Vægt

mm mm mm kg

ÅF 1200 Konisk BM 1.250/800 800/300 2.500 500

ÅF 1400 Lige BM 1.250 800/300 2.500 500

ÅF 800 Konisk BM 1.200/500 650/300 2.000 400

ÅF 800 Konisk L-30  1.200/500 650/300 2.000 400

ÅF 800 Konisk L-20-25 1.200/500 650/300 2.000 400

ÅF 800 Konisk Trima 1.200/500 650/300 2.000 400

ÅF 800 Konisk Atlas 65 1.200/500 650/300 2.000 400

ÅF 800 Konisk Ahlman 85-100 1.200/500 650/300 2.000 400

ÅF 800 Konisk Kramer 380-580 1.200/500 650/300 2.000 400

ÅF 800 Konisk Euro 1.200/500 650/300 2.000 400

ÅF 600 Konisk Trima 800/500 500/300 2.000 340

ÅF 600 Konisk L20 800/500 500/300 2.000 340

Specifikationer
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Planeringsskovle
Type Ophæng Bredde Dybde Højde Vægt Skærstål Forhøjning

mm mm mm kg mm m3

PS 150 Atlas 32 1.500 800 510 180 150 x 20 0,8 

PS 150 Trima 1.500 800 510 180 150 x 20 0,8 

PS 150 Euro 1.500 800 510 180 150 x 20 0,8 

PS 185 Trima (SMS) 1.850 1.100 560 280 150 x 20 1,5

PS 185 Euro 1.850 1.100 560 280 150 x 20 1,5 

PS 185 Atlas 65 1.850 1.100 560 280 150 x 20 1,5 

PS 185 Atlas AR50 1.850 1.100 560 280 150 x 20 1,5 

PS 185 Ahlman AS50 1.850 1.100 560 280 150 x 20 1,5 

PS 185 Kramer 380-580 1.850 1.100 560 280 150 x 20 1,5 

PS 185 L-20-25 1.850 1.100 560 280 150 x 20 1,5 

PS 185 L-30 1.850 1.100 560 280 150 x 20 1,5 

PS 185 JCB 2CX 1.850 1.100 560 280 150 x 20 1,5

PS 185 JCB 407-520 1.850 1.100 560 280 150 x 20 1,5 

PS 185 BM 1.850 1.100 560 280 150 x 20 1,5 

PS 202 Trima (SMS) 2.020 1.100 560 290 150 x 20 1,8 

PS 202 Euro 2.020 1.100 560 290 150 x 20 1,8 

PS 202 Atlas 65 2.020 1.100 560 290 150 x 20 1,8 

PS 202 Ahlman 85-100 2.020 1.100 560 290 150 x 20 1,8 

PS 202 Kramer 380-580 2.020 1.100 560 290 150 x 20 1,8 

PS 202 L20-25 2.020 1.100 560 290 150 x 20 1,8 

PS 202 L30 2.020 1.100 560 290 150 x 20 1,8 

PS 202 L35-45 TPZ 2.020 1.100 560 290 150 x 20 1,8 

PS 202 BM 2.020 1.100 560 290 150 x 20 1,8 

PS 220 Trima (SMS) 2.200 1.100 560 360 150 x 20 1,8 

PS 220 Atlas 65 2.200 1.100 560 360 150 x 20 1,8 

PS 220 L20-25 2.200 1.100 560 360 150 x 20 1,8 

PS 220 L30 2.200 1.100 560 360 150 x 20 1,8 

PS 220 BM 2.200 1.200 680 500 200 x 25 2,5 

PS 220 L35-45 TPZ 2.200 1.200 680 500 200 x 25 2,5 

PS 220 L30 2.200 1.200 680 500 200 x 25 2,5 

PS 220 Trima (SMS) 2.200 1.200 680 500 200 x 25 2,5 

PS 220 Atlas 65 2.200 1.200 680 500 200 x 25 2,5 

PS 220 Kramer 680-1150 2.200 1.200 680 500 200 x 25 2,5 

PS 220 Ahlman 85-100 2.200 1.200 680 500 200 x 25 2,5 

PS 220 WB 70 2.200 1.200 680 500 200 x 25 2,5 

PS 235 BM 2.350 1.200 680 630 200 x 25 2,8 

PS 235 Trima (SMS) 2.350 1.200 680 630 200 x 25 2,8 

PS 235 Euro 2.350 1.200 680 630 200 x 25 2,8 

PS 235 Atlas 65-85 2.350 1.200 680 630 200 x 25 2,8 

PS 235 WA95 2.350 1.200 680 630 200 x 25 2,8

PS 250 BM 2.500 1.400 680 730 200 x 25 3,0 

PS 250 Atlas 95 2.500 1.400 680 730 200 x 25 3,0 

PS 260 BM 2.600 1.400 680 750 200 x 25 3,2 

PS 270 BM 2.700 1.400 680 780 200 x 25 3,5 

PS 290 BM 2.900 1.400 680 980 200 x 30 4,0 

Specifikationer



Redskabskatalog  |  Drivex

  |  35

Letmaterielskovle
Type Ophæng Volumen Bredde Dybde Højde Vægt Skærstål

liter mm mm mm kg mm

LM 1800 L Trima (SMS) 1.800 2.100 1.050 1.000 340 200 x 20

LM 1800 L Atlas 65 1.800 2.100 1.050 1.000 345 200 x 20

LM 1800 L Kramer 380-580 1.800 2.100 1.050 1.000 350 200 x 20

LM 1800 L L20-25 1.800 2.100 1.050 1.000 345 200 x 20

LM 1800 L L30 1.800 2.100 1.050 1.000 340 200 x 20

LM 2000 L BM 2.000 2.300 1.000 1.100 480 200 x 20

LM 2000 L Trima 2.000 2.300 1.000 1.100 460 200 x 20

LM 2000 L Atlas 85 2.000 2.300 1.000 1.100 465 200 x 20

LM 2000 L L30 2.000 2.300 1.000 1.100 465 200 x 20

LM 3000 L BM 3.000 2.600 1.350 1.150 700 200 x 25

LM 3000 L Atlas 95 3.000 2.600 1.350 1.150 700 200 x 25

LM 3000 L L35-45 TPZ 3.000 2.600 1.350 1.150 700 200 x 25

LM 4000 L BM 4.000 2.750 1.550 1.300 1.030 200 x 25

LM 5000 L BM 5.000 3.000 1.650 1.600 1.280 200 x 30

Grusskovle
Type Ophæng Rumfang Skærbredde Dybde Højde Vægt Skærstål

SAE mm mm mm kg mm

GS 1500 L BM 1.500 2.430 950 1.000 710 200 x 25

GS 2000 L BM 2.000 2.600 1.120 1.100 800 200 x 25

GS 2800 L BM 2.800 2.750 1.300 1.260 1.100 270 x 35

Snelæsser  – Mählers
Snelæsser  LSV 275

Arbejdsbredde      mm 2.750

Fri højde under lastarm mm 3.850

Rotordiameter mm 800

Kapacitet (afhængigt af sne) m³/min 25–45

Elsystem V 24

Totalvægt    kg 3.100

Motor* Mercedes OM 924 LA

Effekt ved 2.200 o/m kW 11

Specifikationer

* Opfylder de seneste miljøkrav, Trin 3B, og er dermed 
godkendt til brug efter 2012.
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REDSKABSSYSTEMER FOR ØGET LØNSOMHED

Skift opgave på 10 sekunder
Vil du gerne forenkle dit arbejde og skifte opgavetype på få sekunder? Så 
skal du holde udkig efter vores hydrauliske redskabsophæng, som blev lan-
ceret i 2010. Takket være System Drivex’ komplette sortiment af skovle, plove 
og redskaber til materialehåndtering kan du fi nde forretningsmuligheder til 
din hjullæsser eller rendegraver året rundt. Vores nye opsamlende frontfeje-
maskine er et godt eksempel. Med stort rumfang og enkel tømning øger den 
og andre redskaber din kapacitet og lønsomhed sæson efter sæson.


